Instrukcja obstugi i montazu drzwi PCV i Aluminium

produkowanych przez firme Dorpol s. c.

1.Transport i skkadowanie - musi odbywac¢ si¢ w pozycji pionowej a drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i porysowaniem.

2.Montaz- zalecamy aby korzysta¢ z ustug doswiadczonych montazystow dostawcy.

a. Drzwi wejsciowe z PCV lub aluminium montuje si¢ za pomoca dybli montazowych.

b. W miejscach mocowania zawiasow drzwi wejsciowych do o$cieznicy wymagane jest zastosowanie dwoch
dybli umieszczonych po obu stronach kazdego zawiasu w odleglosci 100-200 mm. Pozostate dyble nalezy
mocowac co ok. 600 mm.

c. Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu okiennego drzwi. Odleglo$¢ miedzy
zewngtrzng strong oscieznicy a murem powinna wynosi¢ 10-15 mm przy biatym kolorze oraz 15-20 mm
pozostate kolory.

d. Po montazu drzwi ewentualne $§wieze zabrudzenia profili zaprawa, nalezy usuwacé za pomocg cieptej wody.
Nie nalezy dopuszcza¢ wysunigcia zaprawy na profilach, nieodpowiednie usuwanie stwardniatych zabrudzen
moze doprowadzi¢ do porysowania profili.

e. Domyciauzywac tradycyjnych §rodkow myjacych (bez rozpuszczalnikow).

f. Po zamontowaniu nalezy zerwac folie ochronna, nie pdzniej niz 3 m-ce od daty zakupu drzwi.

3.Raz w roku czysci¢ i konserwowac czesci ruchome w zasuwnicy lub zamkach olejem maszynowym
lub innym odpowiednim $rodkiem. Zawiasy nie wymagaja oliwienia ani smarowania.

4.Inne unikaé kontaktu drzwi z przedmiotami: goracymi ,ostrymi, mogacymi uszkodzi¢ drzwi, srodkami
czystos$ci powodujacymi zarysowania, zragcymi i innymi mogacymi spowodowaé zniszczenie profilu, szyby,
uszczelek i oku€.

5.Zalecamy aby regulacje przeprowadzat dos§wiadczony montazysta, jezeli nie ma takiej mozliwosci podajemy

instrukcje w jaki spos6b mozna to zrobi¢ samemu.
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