Instrukcja obshugi i uzytkowania wypelnien drzwiowych
1. Informacje dla uzytkownikéw wypelnien drzwiowych.

Folig ochronna, ktora jest ,,naklejona“ na catej powierzchni usuwamy z wypetnienia drzwi najlepiej natychmiast po zatozeniu do
drzwi, najpo6zniej jednak do 3 miesigcy. We wlasnym interesie starannie skontrolowa¢ wypehienie drzwi, ewentualne pézniejsze
reklamacje, dotyczace ewentualnego uszkodzenia powierzchni wypetnienia drzwi lub zaszklenia, nie beda przez producenta
uwzgledniane.

a. Wypelnienie drzwi powinno by¢ zainstalowane w bezpiecznej odlegtosci od urzadzen grzewczych, promiennikéw ciepta
iotwartego ognia. Dalej nalezy wyeliminowac dziatanie ostrych lub twardych przedmiotow na wypelnienie.

b. Poprawno$¢ dzialania wypehienia drzwi jest zalezna od dotrzymania wlasciwych postgpowan produkcyjnych oraz wiasciwej
instalacji skrzydta i ramy drzwi wejsciowych, zalecanych przez producenta profili. W razie uzycia nieodpowiedniego profilu,
wzmocnienia, braku elementow mocujacych, oraz zbyt ciasnego osadzenia wypehienia w skrzydle drzwiowym, nie jest
gwarantowane wlasciwe dziatanie wypetnienia drzwi!

c. Konserwacja i czyszczenie wypehienia drzwiowego powinno odbywac si¢ za pomoca gabki i detergentu bez zawarto$ci alkoholu.
d. W zadnym przypadku nie wolno do czyszczenia uzywac substancji chemicznych, rozpuszczalnikow, srodkoéw czyszczacych
$cierajacych lub zawierajacych spirytus.

e. Akcesoria nalezy konserwowaé¢ normalnymi $rodkami czyszczacymi przeznaczonymi dla danego rodzaju zastosowanego
materiatu.

f. Konserwacj¢ i czyszczenie standardowego zaszklenia nalezy wykonywaé¢ normalnym sposobem z zastosowaniem $rodkow
czyszczacych do mycia szyb.

2. Transport od producenta, odbiér wyrobu, przechowywanie.

a. Przy dorgczeniu wypelnienia drzwi przez firm¢ transportowa nalezy starannie sprawdzi¢ opakowanie zewngtrzne. W razie
ewidentnego uszkodzenia opakowania, lub innych okolicznosci, §wiadczacych o uszkodzeniu wypetnienia drzwi z winy transportu,
nalezy postgpowac zgodnie z Procedura Reklamacyjna opisang w gwarancji.

b. Bez spetnienia poprzedniego polecenia, dostarczony towar bgdzie uwazany za sprawny i bgda uwzglednione tylko pdzniejsze
reklamacje charakteru wad materialowych, nie jednak uszkodzenia typu mechanicznego wyrobu, ktére moze nastapi¢ w wyniku
manipulacji przez osobg trzecig.

c. Wypetnienia drzwiowe nalezy przechowywaé¢ na krawedzi krotkiej, lub poziomo cala powierzchnig na prostym sztywnym
podktadzie.d. Przy przechowywaniu lub ewentualnie nastgpnym transporcie nalezy szczegoélnie uwazaé, zabezpieczy¢ wyroby
przeciwko posunigciu i uszkodzeniu mechanicznemu.

4. Obcinanie.

W przypadku, gdy wykonujemy obcinanie wypetnienia drzwiowego, prosimy przestrzegac nastepujacych wskazowek:

a. Obcinanie wykonujemy wyrzynarka lub pilarka tarczowa z odpowiednia tarcza do cigcia wlasciwego materiatu.

b. Krawedzie wypetnienia wzdtuz cigcia nalezy zawsze podlozy¢, ewentualnie zacisna¢, aby nie nastgpowato odrywanie ptyt
powierzchownych.

¢.Przy zmianach wymiardw nalezy utrzymywac prostokatno$¢ wszystkich powierzchni

d. Szybkos¢ cigeia nalezy dostosowac do sktadu cigtego materiatu

5. Umieszczenie wypelnienia wzgledem stron Swiata.

- Wypelnienia drzwi z folia Renolit- kolor jednostronnyidwustronny:

a. Przy wyborze wypehienia drzwi z klientem nalezy wzia¢ pod uwage umieszczenie wypetnienia drzwi w kierunku stron §wiata.
W razie wypetienia drzwi z obrobka powierzchowna wzor drewna i umieszczenia w kierunku stonca nalezy dba¢ na wlasciwy wybor
rdzenia.

b. W przypadku niewystarczajacego wzmocnienia moze doj$¢ do przegigcia wypetnienia drzwi. To przegigcie nie moze by¢
przedmiotem ewentualnej reklamacji. Pozostale gwarancje (rozklejenie, stato$¢ kolorow, itd. ) sa niezmienne.

¢. W celu zupetnego wyeliminowania przegigcia wypetnienia drzwi nalezy zastosowac rdzen ze sklejki. Na ten rdzen producent
udziela petng gwarancj¢ na przegiecie wypetnienia drzwi.

- Wypelnienia drzwi biale, wypelnienia drzwi HPL, aluminium w kolorach jasnych

Dlatych wyrobow nie obowiazuje pod wzglgdem umieszczenia zadne zalecenie.

6. ZaszKklenie, montaz.
Skrzydto powinno by¢ bez wypelnienia sztywne i samonos$ne, skrzydto musi by¢ w pelni funkcyjne bez zastosowania wypehienia
drzwiowego

a. Przy produkcji ramy i skrzydta nalezy przestrzega¢ nakazy producenta profili.

b. Przy szkleniu plastikowych wypetnien drzwi, w szczegolnosci zawierajacych jednostronng lub dwustronng folie Renolit, oraz
ciemne kolory aluminium nalezy przestrzegac tzw. szklenie ze szczeling do dylatacji wypetnien

¢. Miedzy wypehieniem drzwi i skrzydlem w miejscach, gdzie nie sa umieszczone podktadki, nalezy pozostawi¢ szczeling
dylatacyjng minimum 5 mm.

d. Nie wolno uzywacé zaszklenia catkowitego, wypetnienie drzwi moze si¢ pod naciskiem zgia¢ i moze spowodowac¢ deformacje
wypetnienia. Na wygigcie wypelnienia nie ma gwarancji.

e. Podczas montazu ptyty do drzwi nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby strona wypehienia z umieszczong naklejka o tresci
“Strona wewnetrzna” bytaw drzwiach od wewnatrz. Nieprzestrzeganie tej zasady powoduje utratg gwarancji.

f. W serii szklana impresja bedzie dotaczona uszczelka samoprzylepna, ktora nalezy wysokosciowo dopasowac do linii uszezelki
w skrzydle drzwiowym aby zapewni¢ gora i dotem szczelnosé.
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