Instrukcja regulacji zawiaséw w drzwiach PCV

Drzwi naszej produkcji wyposazone sa w zawiasy ktére umozliwiajg regulacje w trakcie uzytkowania wyrobu przez
klienta, zalecamy jednak aby regulacji dokonywat doswiadczony montazysta.

Regulacja moze odbywac sie w ptaszczyznie poziomej, pionowej oraz regulacja docisku uszczelki. Regulacje
przeprowadzamy kluczem imbusowym po wyciaggnieciu plastikowych zaslepek. Regulacje docisku uszczelki
przeprowadzamy po otwarciu skrzydta drzwi o kat 90 stopni - ukaze sie maty otworek w zawiasie od strony

zewnetrznejw ktory wktadamy odpowiedni kluczimbusowy.
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Instrukcja obstugi i montazu drzwi PCV i Aluminium

produkowanych przez firme Dorpol Sc.

1.Transport i sktadowanie - musi odbywac sie w pozycji pionowej a drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniemiporysowaniem.

2.Montaz- zalecamy aby korzystac¢ z ustug doswiadczonych montazystéw dostawcy.

Drzwiwejsciowe z PCV lub aluminium montuje sie za pomoca dybli montazowych.

W miejscach mocowania zawiaséw drzwi wejsciowych do oscieznicy wymagane jest zastosowanie dwaéch dybli
umieszczonych po obu stronach kazdego zawiasu w odlegtosci 100-200 mm. Pozostate dyble nalezy mocowac co
ok. 600 mm. Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu okiennego drzwi. Odlegtos¢
miedzy zewnetrzng strong oscieznicy a murem powinna wynosi¢ 10-15 mm przy biatym kolorze oraz 15-20 mm
pozostate kolory. Po montazu drzwi ewentualne $wieze zabrudzenia profili zaprawg ,nalezy usuwac za pomoca
cieptej wody. Nie nalezy dopuszcza¢ wysuniecia zaprawy na profilach, nieodpowiednie usuwanie stwardniatych
zabrudzen moze doprowadzi¢ do porysowania profili. Do mycia uzywac tradycyjnych srodkéw myjacych (bez

rozpuszczalnikéw). Po zamontowaniu nalezy zerwac folie ochronng, nie péZniej niz 3 m-ce od daty zakupu drzwi.

3.Raz w roku czysci¢ i konserwowac czesci ruchome w zasuwnicy lub zamkach olejem maszynowym lub innym

odpowiednim srodkiem. Zawiasy nie wymagaja oliwienia ani smarowania.

4.Inne unikaé kontaktu drzwi z przedmiotami: goragcymi,ostrymi, mogacymi uszkodzi¢ drzwi, Srodkami czystosci
powodujacymi zarysowania, zrgcymi i innymi mogacymi spowodowac zniszczenie profilu, szyby, uszczelek i okuc.
5.Zalecamy aby regulacje przeprowadzat doswiadczony montazysta, jezeli nie ma takiej mozliwosci podajemy

instrukcje w jaki sposéb mozna to zrobi¢ samemu.



Instrukcja regulacji zawiaséw w drzwiach aluminiowych

W drzwiach aluminiowych mogg by¢ zastosowane zawiasy dwu skrzydetkowe lub tréj skrzydetkowe w zaleznosci od
wielkosci i ciezaru drzwi. Regulacje w tych zawiasach przeprowadzane sg w taki sam sposéb. Po zdjeciu zaslepek
regulacje pionowg przeprowadzamy kluczem imbusowym wkrecajac lub wykrecajac tuleje znajdujaca sie od dotu
zawiasu. Regulacja docisku réwniez przeprowadzamy na dolnym zawiasie. Aby jg przeprowadzi¢ nalezy zdjgc¢
skrzydto drzwiowe z zawiaséw, wykreci¢ dolng tulejke i wycisnaé gérna tulejke na zewnatrz. Nastepnie obréci¢ jaw
sposéb jak pokazano na rysunku obok aby uzyskaé pozadany docisk skrzydta do ramy drzwiowej. Aby
przeprowadzi¢ regulacje pozioma drzwi, nalezy w tym celu zdjg¢ skrzydto drzwi z zawiaséw nastepnie zdjgé
aluminiowa ostonke zawiasu poprzez odkrecenie matej srubki od wewnetrznej strony zawiasu kluczem
nimbusowym. Nastepnie nalezy poluzni¢ dwie sruby imbusowe na frontowej sciance zawiasu, mozna wtedy
przesuwac bolec w prawo lub lewo w zaleznosci od potrzeby a nastepnie nalezy mocno dokreci¢ kluczem

imbusowym dwie Sruby mocujace.

Instrukcja regulacji docisku zasuwnicy drzwiowej drzwi PCV i aluminium
Regulacje docisku zasuwnicy przeprowadzamy przy otwartych drzwiach o kat okoto 90 stopni. Regulacja jezyka
srodkowego przeprowadza sie w razie potrzeby poluzowujgc Srubokretem krzyzowym dwie srubki znajdujace sie
na srodku listwy zaczepowej znajdujacej sie w ramie drzwi i przesuwamy blaszke poziomo w celu zwiekszenia lub
zmniejszenia docisku, nastepnie dokrecamy mocno $rubki. W razie potrzeby mozna réwniez zwiekszy¢ lub
zmniejszy¢ docisk dolnej i gdérnej zapadki. W tym celu kluczem o przekroju gwiazdki regulujemy docisk

mimosrodowy znajdujacy sie w listwie zaczepowej w ramie drzwi u dotu i gory.
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